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YVESHE DED YEGECG

YT Global distribttér Grin bilgi foyu

S 550 sinifinda regine kapli shell kumu. Dékum kalibi uygulamalarinda tane yapisi ve mukavemet ihtiyacina
gore degerlendirilir.

Referans teknik degerler

AFS incelik degeri - 82,96
Tane boyutu’ pm 170,49
Homojenlik % 65

SiO; % min. 98
Yanma kaybi % 5,15
Sicak gekme mukavemeti kg/cm? 23,1
Soguk kesme mukavemeti kg/cm? 112
Soyulma % 0

" Tane boyutu, teknik veri kaydindaki “Mikron” degeridir; ortalama, medyan veya d50 olarak tanimlanmamistir.

Siparis ve uygulama degerlendirmesi

Kalip veya maca prosesi, hedef mukavemet, tane dagilimi, ambalaj ve teslim miktari birlikte degerlendirilir. Yanma kaybi
regine orani olarak yorumlanmamalidir.

Verilerin kullanim siniri

Tedarikgi teknik verilerinden derlenmis referans bilgilerdir; partiye 6zel analiz, test raporu veya uygunluk belgesi degildir. Nihai
teknik 6zellikler, stok ve uygulamaya uygunluk teklif ve sevkiyat 6ncesinde dogrulanir.

Sayisal sonuglar garanti araligi veya tipik deger olarak tanimlanmamistir. Yiizde degerlerinin kuru/yas temeli ve deney kosullari
belirtilmemistir. Parti analiz sertifikasi (COA), gerekiyorsa siparis kapsaminda ayrica teyit edilir.
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Elek analizi

Tablodaki degerler bildirilen referans dagihmini gosterir. Nihai trtin kabul kriterleri, secilen kalite ve parti analizine gore
belirlenir.

Elek agikligi Elek Gstu Elek ustu Elek alt1’ Kamiilatif Kamiilatif
(mm) (9) (%) (%) elek ustu (%) elek alti1 (%)
1,600 0,000 0,00 0,00 0,00 100,00
1,400 0,000 0,00 0,00 0,00 100,00
1,000 0,000 0,00 0,18 0,00 100,00
0,710 0,090 0,18 0,55 0,18 99,82
0,500 0,270 0,55 1,64 0,73 99,27
0,355 0,810 1,64 5,01 2,36 97,64
0,250 2,480 5,01 27,11 7,37 92,63
0,180 13,430 27,11 40,62 34,48 65,52
0,125 20,120 40,62 22,23 75,11 24,89
0,090 11,010 22,23 2,48 97,33 2,67

0,063 1,230 2,48 0,18 99,82 0,18

0,020 0,090 0,18 0,00 100,00 0,00

Bildirilen tartim toplami: 49,530 g. Yuzdelerde yuvarlamadan kaynaklanan kuguk farklar bulunabilir.

' “Elek alti” ayri bir veri sttunudur; kimulatif gecen yizde olarak okunmamalidir. Asagidaki ¢izim son stGtundaki kimulatif elek alti
degerlerinden olusturulmustur.

Kamulatif tane dagilimi

Kumdulatif elek alti (%)

100

75

50

25

0,020 0,063 0,180 0,500 1,600

Elek agikhgr (mm) - logaritmik 6lgek

Bu féy bir laboratuvar raporu, Uretici belgesi veya standartlara uygunluk sertifikasi degildir. Uriin secimi ve siparis 6ncesinde uygulama
kosullari ayrica dogrulanir.
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